


Catálogo Painéis Estampados

A Vednor, nasceu no início da década de 90, dedicada ao fabrico de
painéis e vedantes de pelúcia. Desde sempre, primou pela qualidade dos

seus produtos, procurando ir ao encontro das necessidades dos seus
clientes, tendo em conta as melhores soluções em painéis de porta.

Os painéis da Vednor são compostos por 2 chapas de alumínio estampadas
com:

- 1,5 mm de espessura para os modelos sem vidro;
- 1,8 mm de espessura para os modelos com vidro e todos os modelos da

referência Vednor.
O enchimento é obtido por injecção de poliuretano de alta densidade.

Nos diversos modelos, é possível a aplicação de vidros, grades ou
barrotilhos, sendo que as nossas grades e barrotilhos são colocados no

meio da composição do vidro.
A medida standard dos painéis é de: 2000mm x 800mm x 20 mm, sendo

possível outras medidas sob consulta.
O vidro standard utilizado nos nossos modelos, é a referência 126, excepto

nos modelos da referência Vednor, onde é aplicado vidro fosco.
Estas condições, podem ser alteradas de acordo com a solicitação

do cliente.

As imagens que se encontram neste catálogo, são aproximações à realidade,
pelo que, devido ao processo de impressão, poderão não corresponder ás

características finais do produto. 
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Vednor 01 Fixo 11 Vednor 02

1Vednor 03



Vednor 04

Vednor 04 c/ Vidro

Vednor 05
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Vednor 06 Vednor 07

Vednor 08 Vednor 09
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Vednor 14 c/ Grade Interior
ou c/ Grelha Exterior

Vednor 14 c/ Vidro
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Vednor 18 c/ Grade Interior Vednor 18 c/ 3 Vidros

Vednor 18 Vednor 18 c/ Vidro
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Vednor 22 c/ Grade Interior
ou c/ Grelha Exterior

Vednor 22 c/ Vidro

Vednor 22
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Fixo 13 c/ Grade Interior
ou c/ Grelha Exterior

Vednor 23 c/ Grade Interior
ou c/ Grelha Exterior

Fixo 13 c/ Grade Interior
ou c/ Grelha Exterior
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Vednor 24
c/ 3 Vidros

Vednor 24
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Vednor 25 Vednor 25 c/ Vidro

Vednor 25 c/ Grade Interior
ou c/ Grelha Exterior

Vednor 25 c/ Grade Rústica
Interior ou Exterior 9



Vednor 27Vednor 27
c/ Vidro

Vednor 27
c/ Grade Interior
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Vednor 31 Vednor 31
c/ Vidro

Vednor 31
c/ Grade Interior
ou c/ Grelha Exterior
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Vednor 32 c/ Vidro Vednor 32
c/ Grade Interior

Vednor 32 
c/ Grelha Exterior

Vednor 32
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Vednor 34 Vednor 34 c/ Vidro

Vednor 34 c/ Grade Interior Vednor 34 c/ Barrotilho
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Vednor 35 c/ Barrotilho Vednor 35 c/ Grade Interior

Vednor 35 c/ VidroVednor 35
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Fixo 02 Fixo 02 c/ Vidro

Fixo 03 Fixo 03 c/ Vidro Fixo 03 c/ Grade Interior
ou c/ Grelha Exterior
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Fixo 11Fixo 06
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Fixo 09

Fixo 09 c/ Vidro

Fixo 09 c/ Grade Interior
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Fixo 13

Fixo 13 c/ Vidro Fixo 13 c/ Grade Interior
ou c/ Grelha Exterior

Fixo 14 Fixo 14 c/ Vidro
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Fixo 31 c/ Vidro

Fixo 31 c/ Grade Interior
ou c/ Grelha Exterior

Fixo 31
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Tejo 01

Tejo 02Tejo20



Tejo 03

Tejo 03 c/ Vidro
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Douro 02

Douro 01
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Douro F04 Fresado c/ Grade

Douro F04 Fresado c/ Vidro

Douro F04 Fresado
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Arcadia c/ Vidro Arcadia c/ Grade Interior
ou c/ Grelha Exterior

Arcadia24



Apolo 02 Fixo 09 c/ Vidro
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Apolo 03 Apolo 03 c/ Vidro
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Apolo 06 c/ 3 Vidros

Apolo 06

Apolo 06 c/ Vidro
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Apolo 09
28

Apolo 09 c/ Vidro Quadrado

Fixo 09 c/ VidroFixo 09 c/ Vidro



Apolo 09 c/ Grade Interior Fixo 09 c/ Grade
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Apolo 09 c/ Barrotilho Branco

Apolo 09 c/ Barrotilho Dourado

Apolo 09 c/ Vidro Rectangular
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Apolo 09 3H Apolo 09 4H
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Apolo 10
c/ Vidro

Apolo 10
c/ 3 Vidros

Apolo 10
c/ 3 Vidros

e c/ Grelha Exterior
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Apolo 11
c/ Vidro

Apolo 11
c/ 3 Vidros

Apolo 11
c/ 3 Vidros
e c/ Grelha Exterior
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Apolo 12 c/ Grelha Exterior Apolo 14 c/ Grelha Exterior
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PD 001 PD 001 c/ Vidro
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PD 004 c/ 3 Vidros

PD 004 c/ Vidro

PD 004 c/ Barrotilho

PD 004
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PD 005 c/ Vidro

PD 005 c/ Grade Interior
PD 005 c/ Barrotilho

PD 005
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PD 006 PD 006 c/ Vidro
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PD 007 PD 007 c/ Vidro
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PD 008

PD 011 c/ Vidro

PD 008 c/ Vidro

PD 011
40



PD 013 PD 013 c/ 3 Vidros

PD 013 c/ Vidro
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PD 014 PD 014 c/ Vidro
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PD 014 c/ Barrotilho Branco PD 014 c/ Barrotilho Dourado
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Vedante Pelúcia

Vedante de isolamento, fabricado com fio de polipropileno multifilamento,
texturizado, siliconizado e com estabilidade aos raios ultravioleta. Permite

um bom isolamento, com baixa tensão de abertura e fricção. 
Fabricado com um tecido de polipropileno, que incorpora as fibras de pêlo

unidas, é sujeito a um processo de laminação por extrusão e
permite uma instalação fácil.

O Vedante Pelúcia é utilizado em perfis de alumínio, tanto em portas como
em janelas. Tem função de isolante, evitando a entrada de ar, de partículas e de luz 

que possam vir do exterior.
O Vedante Pelúcia, é inserido no interior do perfil de alumínio da

janela/porta, actuando como isolante.
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