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FICHA TECNICA

TFA
Série de Fachadas

Prumo 65 mm
Carateristicas técnicas : Travessa i 65 mm
: Vidro admitido : 95 -30mm
: Fachada tradicional
Possibilidades de abertura
: Fachada semi-estrutural
: Liga 606035
Liga de aluminio : Dureza Brinell i 43
Tempera T6
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TFA
Série de Fachadas

LISTA DE PERFIS

Perfil Designacdo Referéncia Perfil Designacdo Referéncia
Perfil de fixacdo : :
i para TFA 07

Perfil de fixacdo

Perfil de fixagcdo

e Perfil para fixacdo i
¢ de vidro ( TFAO3 v

I: de prumo

Bite para vidro : : :
/-J simples TFA 06 : M : Travessa i TFA1L

:L_,_' i Perfil para TFA O7 E Remate para TFA 12

: semi-estrutural : semi-estrutural
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TFA )
Série de Fachadas \

PRUMO

126.7

65

TFA O1
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TFA
Série de Fachadas

TRAVESSAS

TFA 02 TFA 11
CAPAS PARA PRUMO

315

TFA O4 TFA OS5
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BITE PARA VIDRO SIMPLES

|

PERFIL PARA CANTO

60

Série de Fachadas

60

TFA 10

N4
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TFA
Série de Fachadas

PERFIL PARA SEMI-ESTRUTURAL

36

TFA O7

PERFIS DE FIXACAO

292

TFA 08 TFAO8 A TFA 08 B

PERFIL DE FIXACAO DE VIDRO
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PERFIL DE FIXACAO DE PRUMO

185

TFA 09

67

TFA

Série de Fachadas

D
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TFA
Série de Fachadas

REMATE PARA SEMI-ESTRUTURAL

305 5
B
0|
o
L |

375 323

757
TFA 12

AN

32



scala 1:2
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TFA
Série de Fachadas

MONTAGEM DO CANTO DE FACHADAS
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MONTAGEM DE FACHADA
SEMI-ESTRUTURAL COM PERFIS DE
FIXACAO
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TFA
Série de Fachadas

MONTAGEM DE FACHADA COM FIXACAO
DOS PRUMOS
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TFA
Série de Fachadas

LISTA DE ACESSORIOS

Representacdo Designacdo Referéncia

& Vedante semi-estrutural VDSM
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